
ROTH ORIGINAL-TACKER®-SYSTEM
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Энергетические и санитарные
системы
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Описание системы

Описание системы/
Преимущества системы

Система Roth Original-Tacker®
отличается удобством и
простотой монтажа, в том числе
при нестандартных  планировках.
Тепло равномерно подается через
всю конструкцию пола и таким
образом создает оптимальный для
помещения климат. На основании
низких температур системы
альтернативные энергосистемы
могут идеально комбинироваться
с системой Roth Original-Tacker®
наряду с традиционными
системами отопления.
Конструкции

Roth Original-Tacker® выполнены
в соответствии с требованиями
EnEV (Предписание об экономии
энергии) и DIN 1264 (Водяное
отопление полов), с учетом DIN
18560 (Бесшовные полы в
строительстве) и DIN 4109
(Звукоизоляция в высотном
строительстве). Неизменно
высокие, соответствующие
требованиям современных норм
стандарты качества отдельных
компонентов и целой системы
подтверждены многочисленными
сертификатами проверок
качества.

Эксплуатационные
возможности

Применение комплекса Roth
Original-Tacker® возможно для
всех описанных в DIN 1264 типов
строительства – жилищного,

офисного, а также для зданий,
которые используются в качестве
жилых помещений.

Системные компоненты Специфическими для системы
Roth Original-Tacker®  являются
следующие строительные
компоненты:
· Системная плита Roth 25-2 PS-
TK 3,5 (EPS DES sm)

· Системная плита Roth 30-2 PS-
TK 5,0 (EPS DES sg)

· Системная плита Roth 35-3 PS-
TK 3,5 (EPS DES sm)

· Системная плита Roth 55-2 PS-
TK  5,0 (EPS DES sg)

· Системная плита Roth PS 30 SE
26 mm (EPS DEO)

·  Рулонон Roth 25-2 PS-TK 3,5
(EPS DES sg)

· РулонRoth 30-3 PS-TK 3,5 (EPS
DES sg)

· РулонRoth 35-3 PS-TK 3,5 (EPS
DES sg)

· Системная труба Roth DUOPEX
S5® 14, 17 и 20 мм

· Системная труба Roth X-Pert
S5® + 14 или 17 мм

· Системная труба Roth PERTEX S5
14 или 17 мм

· Системная труба Roth Alu-
Laserflex 14 или 17 мм

·Фиксатор трубы Roth 14 или
17/20

· Roth Original-Tacker® 14 или
17/20

В  текущем прейскуранте
энергосистем Roth содержатся
дополнительные  изоляционные
плиты. Необходимо указать, что
успешная работа системы
гарантируется лишь при
применении согласованных
между собой компонентов
системы.

Сертификат соответствия DIN,
регистрационный номер 7F083 и 7F087.

Сертификат качества RAL GZ 963.
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Описание системы

Труба системы отопления
Roth

Диаметр
трубы

Поставляемая
длина

Способ упаковки Системные
компоненты

14 мм 200 м
600 м

Картонная коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)

17 мм 120 м
200 м
600 м

3000 м

Коробка
Коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)
Откаточным устройством, в
пленке

DUOPEX S5®

20 мм 200 м
500 м

2000 м

Коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)
Откаточным устройством, в
пленке

14 мм 200 м
600 м

Коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)

17 мм 200 м
600 м

Коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)X-Pert S5®+

20 мм 200 м
500 м

2000 м

Коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)
Откаточным устройством, в
пленке

14 мм 200 м
600 м

Коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)

PERTEX S5 17 мм 200 м
600 м

Коробка
Коробка, укладка
размоточным станком
(раскатом)

14 мм 100 м
200 м

Коробка
Коробка

Alu-Laserflex 17 мм 100 м
200 м

Коробка
Коробка

DIN CERTCO
Сертификация систем
отопления полов Roth
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Описание системы

Системные компоненты

Плита Roth PS-TK Рулон Roth PS-TK

Системная труба Roth DUOPEX S5® Системные трубы Roth X-PERT S5®+,
Alu-Laserflex, PERTEX S5 Roth

Фиксатор трубы Roth 14 или 17 мм Roth Original-Tacker® 14 мм или 17/20
мм

Дополнительное
оборудование

Демпферная лента Roth 160 мм Растягивающийся профиль Roth

Коллектор Roth с индикатором потока Добавка Roth к бесшовным полам

Дополнительное
оборудование

· Демпферная лента Roth 160 мм
· Растягивающийся профиль Roth

для швов и стыков
· Коллектор Roth с индикатором

потока
· Связующий материал Roth PS-

TK
· Добавка к цементному

бесшовному полу
· Добавка к цементному

бесшовному полу Плюс Roth
· Набор для измерений Roth
Станок для размотки бухты Roth

·Станок для размотки бухты Roth,
складной
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Подготовка к монтажу/Руководство по монтажу

·Несущее основание должно
удовлетворять статическим
требованиям к конструкциям пола
и требованиям к несущей
способности.

· Высота и плоскостность
поверхности несущего основания
должны соответствовать
предельным размерам и допускам
плоскостности по требованиям
DIN 18202 «Допуски в высотном
строительстве», таблица 3, строка
2.

Допуски плоскостности
Расстояние
между
точками
измерения,
мм

0,1 1,0 4,0 10,0 15,0

Допуск
плоскостно-
сти, мм

5 8 12 15 20

·Посредством, например, укладки
выравнивающей изоляции,
установки бесшовного
выравнивающего слоя
нанесением выравнивающей
массы, необходимо выровнять
согласно DIN 18560 все
неровности или уложенные на
неподготовленное основание
трубы, чтобы подготовить для
изоляции горизонтальную ровную
поверхность.

Для данной операции не подходят
сыпучие материалы.
·Несущее основание до установки
комплекса Roth Original-Tacker®-
System должно быть высушено и
очищено от загрязнений.

· Строительные швы и стыки
должны быть зашпклёваны

· Для поверхностей,
соприкасающихся с грунтом или
поверхностями, для которых
предполагается повышенная
влажность, необходимо
предусмотреть влагоизоляцию
согласно DIN 18195.
Предпочтение отдается
проектировщику здания.
Поскольку изоляция из ПВХ или
битума укладывается на
неподготовленный пол, на них
необходимо уложить
полиэтиленовую пленку.

· В дальнейшем необходимо
обратить внимание на требования
DIN EN 1264 (Водяное отопление
полов), а также на действующие
положения и нормы, в
особенности на EnEV и DIN 4109
(Звукоизоляция).

Подготовка к монтажу

Для монтажа Roth Original-Tacker®
System понадобятся следующие
инструменты:
· Ножницы для резки труб фирмы

Roth
· Труборез фирмы Roth
· Станок для размотки рулонов

фирмы Roth
· Нож фирмы Roth
· Калибровочный инструмент

фирмы Roth
· Измерительная лента, рулетка

или складной метр
· Гаечный ключ SW 30мм для

подключения трубы отопления
фирмы Roth к коллектору Roth с
индикатором потока.

· Гаечный ключ SW 38мм и 46мм
для монтажа шарового крана
фирмы Roth.

· Гаечный ключ с открытым зевом
SW 27мм и 30мм в случае
применения соединительных
элементов фирмы Roth.

Инструмент

При работах по монтажу Roth
Original-Tacker®-SYSTEM, а также
при работах с отдельными
элементами необходимо обратить
внимание на следующие указания:
· До начала работ по укладке плит

или рулонов Roth необходимо
наклеить  демпферную ленту 160
мм фирмы Roth на все
прилегающие

элементы такие как стены, углы,
выступы. При двухслойной
укладке вариант проклейки
демпферной ленты допустим
только после прокладки первого
слоя. Необходимо следить за тем
чтобы нанесённая на демпферную
ленту 160 мм фирмы Roth
полиэтиленовая плёнка была
положена на стык  демпферной
ленты и связующей плиты фирмы

Указания по монтажу
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Руководство по монтажу

Указания по монтажу Roth для предупреждения
попадания влаги через стык и
последующего гниения, а также
попадания цементных растворов
с возможным образованием
звуковых мостиков.

·Монтаж комбинированной плиты
фирмы Roth необходимо
начинать с узкой части
помещения слева направо. Это
необходимо для того чтобы
самоклеющиеся края
комбинированных плит могли
быть последовательно
соединены внахлёст без
необходимости лишний раз
поднимать и перемещать плиты.
При прокладке в два слоя
необходимо помнить что швы и
стыки верхнего слоя не
совпадали с таковыми нижнего
слоя и имели определенное
смещение относительно нижнего
слоя. Если на несущем подслое
проложены коммуникации, то
первый слой (изоляционные
плиты Roth) должен быть
проложен таким образом чтобы
для второго слоя ( плиты Roth)
была создана плоская и
непрерывная поверхность. У
плит которые будут
укладываться в первый ряд,
необходимо обрезать
самоклеющиеся края с обоих
сторон, эти плиты можно
укладывать впритык к
демпферной ленте Roth, что
предупреждает образование
щелей и пустот между
демпферной лентой и
комбинированной плитой.
Необходима особая
осторожность при применении
сильнотекучих красок или
красок на водяной основе, при
этом необходимо убедиться в
том что вся поверхность
изоляционного слоя, включая
швы, стыки и углы, герметична.

· Для того чтобы исключить
повреждение отопительных труб
фирмы Roth на этапе
транспортировки, необходимо
производить вскрытие упаковки
только на стройплощадке и
непосредственно перед началом
монтажных работ.

·При прокладке отопительных
труб фирмы Roth необходимо
помнить, что минимальный
радиус изгиба трубы равен 5*da

(da – Внешний диаметр трубы),
меньшие значения радиуса
изгиба недопустимы. При
прокладке отопительных труб
Roth Alu-Laserflex необходимо
помнить, что минимальный
радиус изгиба трубы при изгибе
изгибной пружиной фирмы Roth
равен 3*da ,а без использования
дополнительных средств
минимальный радиус изгиба
трубы равен 5*da . Не
допускается прокладка
отопительных труб на
поверхности с острыми
кромками, выступами. При
прокладке отопительных труб в
области стен и потолка
необходимо применять
защитную трубу. Для
изготовления всех соединений
допускается использование
исключительно компонентов
входящих в Программу по
отоплению поверхностей фирмы
Roth.

·Прокладка отопительных труб
фирмы Roth начинается с
подключения отопительного
контура к распределительному
коллектору Roth с индикатором
потока. Мы рекомендуем
прокладывать отопительные
трубы «змейкой» до того
момента когда будет достигнуто
расстояние двойного интервала
прокладки трубы до конца(края)
запланированной площади
обогрева, при прокладке стока
отопительного контура
запланированная площадь
обогрева будет полностью
заполнена. При подключении
отопительной трубы фирмы Roth
к коллектору для защиты
отопительной трубы необходимо
использовать направляющие
для труб.
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Руководство по монтажу

· Если планируется монтаж
бесшовного пола , то
рекомендуется проводить
монтаж отопительного контура
без использования
соединительных элементов. В
случае использования
соединительной MS-муфты
Roth, соединительной RG-
муфты Roth или
соединительной KU-муфты
фирмы Roth, необходимо
следить за тем чтобы
соединения применялись на
прямых участках трубопровода.
Местоположение
соединительных муфт
необходимо замерить и нанести
на соответствующий чертёж.
Соединительные муфты должны
быть защищены от контакта с
бесшовным полом. Прокладка
отопительного контура должна
осуществляться ,по
возможности без пересечения
трубопроводом подвижных
швов или зазоров. При
пересечении трубопровода
отдельных с подвижными
зазорами, необходимо одеть
трубопровод в защитный
гофрашланг или в защитную
полиэтиленовую трубу длинной
минимум 600мм, минимум по
300мм с каждой стороны
зазора. Трубопровод не должен
пересекать подвижные зазоры
предусмотренные
конструкцией. В этом случае
нужно произвести разделение
на соответствующие
нагревательные контуры с
использованием
дополнительных
распределительных
коллекторов.

· Для упрощения и ускорения
процесса прокладки
рекомендуется использовать
складной станок для размотки
бухт фирмы Roth, для длинны
труб до 600м или стационарный
станок для размотки рулонов
фирмы Roth для труб любой
длинны и размеров.

1. Проверка выполнения условий
для установки

2. Укладка внахлёст
полиэтиленовой плёнки на
изоляцию несущего
основания.

3. Укладка демпферной ленты
160мм фирмы Roth.

4. Укладка плит Roth PS-TK Roth
осуществляется
последовательно, конец
одного ряда является началом
следующего ряда,
самоклеющиеся края плит
позволяют создать хорошо
закреплённую, полностью
закрытую поверхность без
провалов и зазоров.

5. Прокладка отопительной
трубы с заданным интервалом.
Фиксация трубы
осуществляется при помощи
запатентованного зажима для
труб Roth и при помощи Roth
Original-Tacker®.

6. Подключение отопительной
трубы фирмы Roth к
коллектору Roth с
индикатором потока.

7. Монтаж растягивающего
профиля фирмы Roth,
осуществляется в местах,
указанных при планировке.

8. Перед укладкой бесшовного
пола необходимо произвести
проверку герметичности
отопительного контура.

9. Укладка распределяющего
поверхностного слоя.

Указания по монтажу
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Руководство по монтажу/Ввод в эксплуатацию

Указания по монтажу

Поверхностный
распределяющий слой

Укладка бесшовного пола должна
осуществляться при температуре
не ниже +5 °С. Температуру
необходимо поддерживать
примерно на одном уровне во
время всего процесса
затвердевания. Необходимо
исключить появление сквозняка. В
поверхности бесшовного пола
выделяются места для измерения
влажности (3 на каждые 200 м2

или на квартиру) при помощи
набора для измерений Roth.
Внесение ангидридного
бесшовного пола как верхнего
слоя, покрывающего комплекс
Roth Original-Tacker® также
возможно. В данном случае
необходимо учитывать директивы
конкретного поставщика по
обработке.

Ввод в эксплуатацию Гидравлические испытания:
Перед укладкой бесшовного пола
необходимо провести
гидравлические испытания
согласно DIN EN 1264 и составить
письменный протокол.

Нагрев:
Нагрев верхнего
распределяющего слоя цементного
или ангидритного бесшовного
пола необходимо выполнять по
DIN EN 1264 часть 4, составить
письменный протокол. Описанные
выше процедуры необходимо
расценивать как проверку
функциональности. При
необходимости в зависимости от
выбранного покрытия пола  нужно
заново произвести нагрев, чтобы
достичь максимально допустимой
влажности бесшовного пола для
проверки готовности.
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Протокол гидравлических испытаний
для проведения проверки герметичности при отоплении помещений согласно DIN EN 1264

часть 4

Объект строительства: _____________________________________________________________________

Заказчик: ________________________________________________________________________________

Строительный участок: _____________________________________________________________________

В вышеупомянутом объекте установлена система отопления поверхностей Roth типа __________________

____________________________, тип строительства А по DIN 18560, часть 2 / EN 1264 часть 4.

Æ трубы Roth PERTEX S5 ____________________ мм
Æ трубы Roth X-PERT S5®+ ____________________ мм
Æ трубы Roth DUOPEX S5® ____________________ мм
Æ трубы Roth Alu-Laserflex ____________________ мм
Æ трубы Roth Alu-Laserplus® ____________________ мм

Технология:

Отопительные контуры систем отопления Roth по окончании работ по укладке ангидридных или
цементных бесшовных полов должны быть проверены на герметичность посредством гидравлических
испытаний. Герметичность должна быть подтверждена непосредственно до и во время внесения массы
бесшовного пола. Проверочное давление должно быть в 2 раза большим эксплуатационного, но не менее
6 бар.
В случае опасности замерзания необходимо принять соответствующие меры, например, использовать
средство против замерзания, поддержание постоянной температуры в здании. При использовании
средства против замерзания, не предусмотренного для данной системы, средство необходимо слить и
провести как минимум трехкратную промывку системы.

· Установка системы отопления Roth: ______________

· Начало гидравлических испытаний: ______________ величина давления _________ bar

· Окончание гидравлических испытаний: ______________ величина давления _________ bar

· Внесение заливочной массы бесшовного пола: ___________

· Давление в системе во время внесения: ______________ bar

· В систему добавлено средство против замерзания по указанному методу. (Да/Нет)

· Система прошла гидравлические испытания: ___________________

Подтверждение:

_________________________
Владелец/Заказчик
Подпись/Печать

_________________________
Строительное управление/Архитектор
Подпись/Печать

_________________________
Фирма, устанавливающая отопление
Подпись/Печать
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Протокол нагрева
Для цементных и ангидридных бесшовных отапливаемых полов согласно DIN EN 1264 часть 4

Объект строительства: _____________________________________________________________________

Заказчик: ________________________________________________________________________________

Строительный участок: _____________________________________________________________________

В вышеупомянутом объекте установлена система отопления поверхностей Roth типа __________________

____________________________, тип строительства А по DIN 18560, часть 2 / EN 1264 часть 4.

Æ трубы Roth PERTEX S5 ____________________ мм
Æ трубы Roth X-PERT S5®+ ____________________ мм
Æ трубы Roth DUOPEX S5® ____________________ мм
Æ трубы Roth Alu-Laserflex ____________________ мм
Æ трубы Roth Alu-Laserplus® ____________________ мм

Толщина бесшовного покрытия: ________________ Вид бесшовного покрытия: ____________________

Связующее средство: _________________________ Производитель: _____________________________

Технология:

Цементные и ангидридные бесшовные полы должны быть нагреты перед укладкой покрытия пола. К этому
моменту должно пройти не менее 21 дня для цементных полов и согласно данным производителя для
ангидридных полов, но не менее 7 дней, с момента окончания всех работ с бесшовным полом. Первый
нагрев осуществляют при температуре 25 °С в течение 3 дней. Затем устанавливается максимальная
температура, которую удерживают в течение 4 дней. Если производителем пола указана иная технология,
на это необходимо обратить внимание.
· Окончание работ по установке бесшовного пола: __________________ (дата)

· Начало нагрева при постоянной температуре 25 °С: __________________

· Начало нагрева при максимальной допустимой температуре
(60 °С по DIN 18560, часть 2)

с _________________ °С

__________________ (дата)

· Окончание нагрева (ранее, чем через 7 дней после начала) __________________

· Нагрев был прерван (да/нет)
Если да: с ____________ по ____________

· Отапливаемая поверхность пола была/не была очищена от строительных материалов и иных элементов.
Комнаты проветривались без сквозняков, пол после отключения отопления защищен от сквозняка и
слишком быстрого высыхания (окна и внешние двери закрыты). (да/нет)

· Система освобождена для последующих строительных операций при внешней температуре _______ °С
¨ Система при этом не использовалась.
¨ Бесшовный пол отапливался при этом при температуре _______ °С

Важные сведения:

После процесса нагрева не установлена готовность пола удерживать максимально допустимый уровень
влажности (значения содержатся в таблице 1, EN 1264, часть 2). Перед укладкой покрытия пола укладчик
должен проверить при помощи CM-измерителя (измерения должны производиться в соответствии с ZTV-
SIB 90) полную готовность бесшовного пола.
Поскольку необходимо дальнейшее отопление пола, оно должно выполняться согласно предписанию к
системе.

Подтверждение:

_________________________
Владелец/Заказчик
Подпись/Печать

_________________________
Строительное управление/Архитектор
Подпись/Печать

_________________________
Фирма, устанавливающая отопление
Подпись/Печать
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Конструкция

Система Roth Original-
Tacker®

Перекрытия над
отапливаемыми
помещениями

Укладка плитки на
укрепленный
бесшовный пол

Система Roth Original-
Tacker®

Перекрытия над
отапливаемыми
помещениями

Укладка плитки на
тонкослойный
укрепленный
бесшовный пол

При выборе используемой изоляции необходимо учитывать
минимальные требования DIN EN 1264. Требования, появляющиеся
при комплексном рассмотрении здания по EnEV должны быть учтены
проектировщиком. Общая изоляционная конструкция полового
отопления должна удовлетворять известным способом
специфическим требованиям здания.

Указания




